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1. 제작동기

현장 실습을 나가본 결과
장비끼리 통신이 안되어 tcpdump와wireshark를
쓰게 되었는데 쉽지 않은 사용 방법 때문에 더 간단하게
패킷을 캡처할 수 있는 프로그램을 만들고 싶어
제안 하게 되었습니다.
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1.2 사용한프로그램및구조

Visual Studio C언어

입 , 출력

분석할 PCAP
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전체코드설명
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2. 전체코드설명

헤더파일 –변수
소스파일 - 부분엔함수와각각의출력부분들이있습니다.

대부분의비교는전역변수를이용하여비교하였습니다.

5개의 소스 파일

4개의 헤더 파일
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옵션설명
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3.1 3계층옵션

*IP Protocol

*TTL

-128 = window

-64 = linux
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3.2 4계층옵션

*SRC PORT NUM

출발지 포트
*DST PORT NUM
목적지 포트
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실행확인
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4.1 시작화면

ㅇ

PCAP파일의 주소 입력

설명에 따라자신이 원하는 옵션을설정 할 수있습니다.
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4.2 2계층

2계층 출력 부분입니다.
-목적지
-출발지
-L3type
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4.3 3계층

3계층 출력 부분입니다.
-버전 -헤더길이
-ID -Fragment

-offset -ttl

-protocol -src ip

-dst ip
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4.4 4계층

4계층 출력 부분입니다.
-Src Port -Sequence number

-Dst Port -Window Size

-Acknowledge number

-Flag

-Urgent Pointer
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